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TIBBI CIHAZLAR

Ameliyat Lambalarinda Giivenin Adresi

Etkin Tibbi Cihazlar aydinlatma bagliklarinin olaganistii tasarimi ve giiclii LED modiilleri, uzun siiren
ameliyatlarda bile cerrahi ekipler icin konforlu kullanim ile birlikte yiiksek performansli aydinlatma
saglamaktadir. Yilksek CRI degeri sayesinde, dokular dogal renklerine en yakin sekilde gorlinmektedir.
Aydinlatma basliklarinda, en zorlu ameliyatlarda dahi giiclii aydinlatma saglamak icin en gelismis
teknoloji bilesenleri basarili bir miihendislikle bir araya getirilmistir. Glinim{iziin operasyon odalarinin
ekipman seciminde; giivenilirlik, dayaniklilik ve uzun omiir istenmektedir. Etkin Tibbi Cihazlar cerrahi
aydinlatma sistemleri, beklentileri asan bir performansla bu talepleri karsilamaktadir.
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Tiirkiye’nin ilk Yerli Ameliyat Lamba Ureticisi

Etkin Tibbi Cihazlar 6ncelikle teknik servis hizmeti ile 1996 yilinda sektérde faaliyete baslamigtir. Teknik
servis hizmet alaninda kisa siirede tiim Ege Bolgesi'ne hakim konuma gelerek cihaz satigi yapmaya
baglamistir. 2012 yilinda Tiirkiye’de ilk Yerli LED’li Ameliyat Lambasi iiretimine baglamig olup 2013
yilinda, TOBB énciiliigiinde, TEPAV ve AllWorld Network igbirligiyle belirlenen “Tiirkiye’nin En Hizhi
Biiyiiyen 100 Sirketi” arasinda yerini almigtir.

Etkin Tibbi Cihazlar kurulugundan bu yana, sirket ana felsefesi olarak giivenilir ve yliksek kalitede
miisteri hizmetleri politikasini benimsemistir. Tlrkiye piyasasinda LED ameliyat lambalari ve
ameliyathane entegrasyon sistemleri basta olmak iizere ameliyathane, yogun bakim, anestezi, radyoloji
ve sterilizasyon konularinda satig, teknik servis, projelendirme ve mihendislik hizmetleri sunmaktadr.

Dort Platform ile Tam GCozum

Anka Aydinlatma Baghgi  Kayra Aydinlatma Bashg

Cerrahi Aydinlatma Gozumleri

Ameliyat lambalarimiz gesitli baslik modelleri ve montaj sekilleriyle tlim
cerrahi aydinlatma ihtiyaclarina yonelik ¢ozimler sunmaktadir.

AMELIYAT LAMBALARI - Efes ve Agora Serileri

Ameliyat lambalarinin tavana monte, duvara monte ve mobil model secenekleri bulunmaktadir. 130.000 lux ve 160.000 lux aydinlatma

seviyeleri mevcuttur. &’ﬂ_,r
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Tavana Monte Mobil Duvara Monte

KUCUK CERRAHI LAMBALAR - Anka Serisi

Daha kiiglik bir lamba baslidi, yiiksek kalitede aydinlatma ile tiim 6zelliklere sahip gergek bir ameliyat aydinlatma sistemi. Anka Serisi
kiigiik cerrahi lambalari 100.000 lux, 110.000 lux ve 120.000 lux aydinlatma siddeti saglamaktadir.
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Tavana Monte Mobil Duvara Monte

TANI KOYMA LAMBALARI - Kayra Serisi

1 metrede 50.000 lux, 60.000 lux, 70.000 lux ve 80.000 lux’liik gii¢lii aydinlatma saglayan bu gelismis muayene lambalari, kiiciik
ameliyatlar ve detayll muayeneler igin Gstin performans sunmaktadir.
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Tavana Monte Mobil Duvara Monte



EFES & AGORA Seris

Duvara Monte Ameliyat Lambalari Lo -
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Duvara monte Efes ve Agora Serisi
ameliyat lambalari, dar ameliyathanelerde
veya yogun acil odalarinda ameliyathane
personeli icin olaganiistii bir aydinlatma ve

yerden tasarruf saglar.
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intiyaca gére farkli sensor ve ekipmanlarla donatilabilen Efes ve Agora serisi bagliklar, biitiin branslar icin en uygun ¢éziimleri . . 4
sunmaktadir Mobil Ameliyat Lambalari /
Efes ve Agora Serisi aydinlatma basliklari, 130.000 lux ve 160.000 lux igik |
siddeti secenekleri ile mobil olarak da mevcuttur. |
| | 6 veya 10 Saatlik Batarya
- Taginabilir tiniteler olarak kullanilan ve 6 veya 10 saatlik

Biitiin spot caplarinda maksimum igik siddetini Agora Serisi modeller yiiksek enerji verimliligi
saglamak i¢in tasarlanan Efes serisi modeller sayesinde minimum gii¢ tiiketimiyle 160.000 lux
elektronik spot ayarina sahiptir. aydinlatma saglayabilmektedir.

batarya ile donatilabilen bu mobil sistemler, elektrik
kesintileri esnasinda gli¢ sikintisi cekerken veya
ameliyathane kosullarindaki zorlayict durumlarda ameliyat
icin en kaliteli aydinlatmayi saglayan; tam fonksiyonlu ve
glivenilir ameliyat lambalaridir.

Batarya Kullammina Otomatik Gegis

Elektrik kesintisi durumunda, sistem otomatik olarak
herhangi bir aydinlatma kesintisine neden olmaksizin
sebekeden bataryaya aninda gegis yapabilmektedir.

Genis Bilgi Ekrani

Ana iinitenin 6n tarafinda giic kaynag tipi ve batarya
durumu icin bir bilgi ekrani bulunmaktadir. Ayrica opsiyonel
olarak sesli ve gorsel uyaricilar bulunmaktadir.

Ustiin Hareketlilik

Sistemin hareket kabiliyeti dort tekerlekli

olarak saglanmaktadir. Her bir tekerlek 360

derece dondiirebilen doner tekerleklerden b
olugmaktadir. Frenleme mekanizmasi,

operasyonlar sirasinda tekerlekler kilitlenerek

hareketsiz konumlandirma igin kullanilir.




HIS ile entegrasyon:

ETKIN ameliyat lambalari, Hastane Bilgi
Sistemleri (HIS) ile kolayca baglanir. Lamba
parametreleri, kamera goruntileri ve video
argivieme tibbi kurumlarin mevcut
HIS’lerine kolayca entegre edilebilir.

Ergo
Kollarin geli
alanina odaklanmak igin milkemmel manevra

yetenegi saglar.




Dokunmatik Kontrol Paneli

Kamera kontrollerinin de yapilabildigi kontrol paneli
secenegi ile ek bir kamera kontrol dnitesine ihtiyag
duyulmamaktadir.

Dokunmatik tuglardan olusan 6zgiin tasarimli kontrol paneli
ile kolay kullanimdan odiin vermeden dayaniklilik
saglanmaktadir.

Geleneksel membran kontrol paneli ve dokunmatik LCD
ekran secenekleri de bulunmaktadir.

Kontrol paneli (izerinden baghgin tiim kontrolleri yapilabildigi
gibi, kameranin sik kullanilan “zoom in/out, auto/manuel
focus, dondiirme, auto/manuel iris, kamera
acma/kapama” ozellikleri de kontrol edilebilmektedir.
Tuslarin fonksiyonlari talebe gore 6zellestirilebilmektedir.

Renk Sicakligi Ayar

m Doku ve vaka tipine gore ayarlanabilen renk sicakligi ile ideal aydinlatma saglanirken geleneksel lambalarda yasanabilecek gz yorulmasi,
g parlama ve benzeri olumsuzluklarin dntine gegilmektedir.

lleri Teknoloji ve Yiiksek Kaliteli Bilesenler

Ustiin aydinlatma ve uzun émiirlii yiiksek performans icin tiim iiriinlerde yiiksek kaliteli bilesenler, yenilikgi tasarim ve bagarili bir
mihendislik ile bittinlegtirilmigtir.
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Aydinlatma bashgi tasarimi, bakteri Endoskopi, laparoskopi gibi kapali cerrahi Cerrahi personelin bagl
kontaminasyonunu en aza indirgemek operasyonlar esnasinda konforlu ortam veya omuzlar tarafindan LED
amaciyla hava tiirbiilansini yonetmek icin aydinlatmasi icin endoskopi modu. modiillerinin bloke edilmesi durumunda

ideal laminar hava akisi saglar. kesintisiz aydinlatma saglar.



Modiiler Sistemler

Tavana monte aydinlatma sistemleri tek baglikl, ¢ift bashkli, iic baslikli, dort bashkli ve ilave monitdr koluyla yapilandirilabilir.

Tek Baghkl Gift Baghkh

Milkkemmel Manevra Kabiliyeti

Tiim ek yerlerinde yiiksek donis
kapasitesi, konfor ve kolay
b DT REWTE manevra kabiliyeti saglamaktadir.

I I Esnek manevra kabiliyeti
W sayesinde masaya dik bakis agisi

dahil tiim pozisyonlar
verilebilmektedir.

Ameliyat Lambalan Ozellikleri

Uzaktan Kumanda / Duvar Kontrol Paneli

Yayli kol

‘ Altiminyum dokum govde

LED modiil Toz ve su gegirmez - IP 54
Steril edilebilir

elaek Golgesiz aydinlatma Lamba kolundaki kullanici kontrol paneli ¢ift tarafli kontrol paneli Aydinlatma ve kamera sisteminin tiim fonksiyonlari
opsiyonuyla yapilandirilabilir. duvar kontrol paneli iizerinden kontrol edilebilir. Baglk
Dokunmatk kontrol panef Bu opsiyon sayesinde ameliyathane ekibi her iki taraftan kontrol segim fonksiyonu sayesinde tim basliklar senkronize
1 caligtinlabildigi gibi ayri ayr da ayarlanabilmektedir.
— ""‘ l”}ma paneline ulagabilir ve yerlerini degistirmeden rahatlikla ameliyata
ﬁ‘ E‘F ol Cift tarafli kontrol paneli devam edebilir. Android Baglantisi
’:r - _ Aydinlatma sisteminin Wi-Fi ara yiizii android sistemler
' Aydinlatma Bagliklarinin Senkronizasyonu ile kontrol edilme opsiyonuna sahiptir.
\"u E - Birden fazla aydinlatma bagligina sahip tavan ameliyat lambalari,
Dokunmatik ° opsiyonel olarak bagliklar senkronize calisacak sekilde IR Uzaktan Kumanda
Kontrol Paneli \ yapilandirilabilir, Aydinlatma sisteminin temel fonksiyonlarinin kontrol

edilebildigi uzaktan kumanda secenegi opsiyonel olarak
sunulmaktadir.
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Ameliyat Lambalari Ozellikleri

Full HD Kamera, montaj tipine bakilmaksizin, her tiir ameliyat lambasina entegre edilebilir. Full HD kamera, 1920 x 1080 ¢oz(in(irliik, 12x
dijital zoom, 10x optik zoom, auto/manuel focus, auto/manuel iris, gortintii dondiirme ve benzeri bir ¢cok 6zellige sahiptir.

Kamera Altyapilh Ameliyat Lambalan

Kamera seceneklerini daha sonra kullanmak isteyen kullanicilar igin hazir kablo baglantili kamera altyapisi, aydinlatma sistemine
istenildiginde sonradan kamera ekleme esnekligi saglar. Kablosuz teknolojileri sayesinde bir lambadaki biitiin basliklar kamera altyapili
olarak donatilabilmektedir.

Steril edilebilir elceksiz Kamera altyapisi ile kamera kullanimina hazir lamba baglgi ve
kamerali lamba baghg. steril edilebilir elcek ile lamba basligi.

Kamera Entegrasyonu

Aydinlatma bagligindaki Full HD Kamera entegrasyonu, cerrahlarin
ameliyathanede bulunan monitor ekraninda ameliyat alaninin ince
ayrintilarini daha genis olarak goriintiileyebilmesine olanak tanimaktadir ve
bu da zorlu operasyonlar sirasinda olusan riskleri azaltmaktadir.

Kameradan gelen video goriintiileri ameliyathanede bulunan monitér
ekranlarinda gortilebilir. Hastane agina ve bilgi sistemlerine kamera
gorntilerinin tam entegrasyonu ile doktor ofisleri, toplanti odalari ve
editim merkezleri gibi hastanedeki diger yerlerden izlenebilir.

Ozellestirilmis koruyucu kasanin iinde Ameliyatlar sirasinda kamerayi
Full HD Kamera korumak igin sterilize edilebilir kilif
kullanilir.

Yiiksek Doniig Acisi

Ozel tasarimi sayesinde kamerali
kollar dahil tlim baglanti noktalarinda
360 dereceden ¢ok daha fazla doniis

acisi opsiyonu bulunmaktadir.

Efes ve Agora Serisi Lamba Bagliklari /
Ortak Teknik Ozellikleri

Isik Siddeti* 130.000 - 160.000 lux
Spot Capr* 11cm-32cm

Renk Sicakhgr* 3.500K - 5.600K
Endoskopi Modu Var

CRIR, > 96

CRI R, > 97

LED Omril 60.000 saat

* Tabloda belirtilen teknik degerler minimum-maksimum degerlerdir,
modele ve talebe gore degisiklik gosterebilir. Detaylar icin modelin teknik
brosiriine bagvurulmaldir.

Tabloda belirtilen degerler laboratuvar sartlarinda él¢timustir. Farkli
kosullarda + % 3 degisiklik gdsterebilir. Etkin Tibbi Cihazlar, iiriin
ozelliklerinde degisiklik yapma hakkini sakl tutar.
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Etkin Tibbi Cihazlar ameliyat lambalan ile tam uyumlu, yenilikci ve
tiim ihtiyaclariniza yonelik entegrasyon ¢oziimleridir.

e Uyumlu ameliyat masalari ve lambalari ile entegre galigabilir.

o 4K ¢oziinirligi destekler.

* Medikal ve medikal olmayan sistemlerle haberlegebilir.

e Uluslararasi standartlara uygundur.

¢ Fiber optik lizerinden kayipsiz ses ve goriintii aktarimi saglandigi gibi
ethernet iizerinden de ic ve dis ada iletim mimkindiir.

e HIMSS Seviye 7 uyumu ile simdiden gelecege hazirdir.

o Biitiin video formatlarinda goriintii alinabilir.

/ adl

i ]

Etkin Tibbi Cihazlar Entegrasyon Sistemleri, agsagidaki
ekipmanlar basta olmak (izere uygun protokole sahip
bitiin cihazlarla entegre caligabilmektedir.

¢ Ameliyat lambalari ve masalari

¢ Ameliyathanede bulunan kameralar

o Genel seslendirme sistemleri

¢ Medikal monitorler

¢ Endoskopik Laparoskopik sistemler

e Dijital tibbi gdriintlileme inceleme istasyonlari

¢ Hasta bagi monitorler, rontgen cihazlari, ultrason
cihazlari, vb.

Teknik Ozellikler

4K UHD ¢oziiniirliik destegi

Medikal cihazlarin kontrolii

Kayipsiz sinyal dagitimi

Ses ve goriintli kaydetme, 6n kayit fonksiyonu

Ses ve goriintilyii USB, DVD, PACS, file server,vb araciligiyla disa aktarim

Ekran goriintlisii alma (snapshot)

PIP, PAP, QUAD fonksiyonlari

Hastane bilgi sistemleriyle tam entegrasyon (HIS, RIS, PACS, WORKLIST, vb.)

HL7, DICOM yazilim protokolii

Ag lizerinden full HD yayin

Miizik yayini

Bilgisayar virlislerine karsi koruma

Medikal gazlarin, IT ve benzeri sistemlerin izlenmesi

Havalandirma, klima sistemleri, oda aydinlatma, ses sistemleri, oda i¢i kamera, vb kontrolii

EN 60601-1 ve EN 60601-2 standartlarina uyumlu

DVI, HDMI, DP, HD-SDI, SD-SDI, CVBS, VGA video standartlari

Radyolojik goriintii izleme ve manipiilasyon

Geniglemeye acik esnek sistem

Tiirkge ve ingilizce dil secenegi

Antibakteriyel mouse ve klavyeye sahip, dokunmatik ozellikli, 55 in¢e kadar
dijital negataskop ve izleme istasyonu segenegi




Anka Serisi kuigik cerrahi lambalari 100.000 lux, 110.000 lux
ve 120.000 lux aydinlatma seviyelerini saglayan kompakt
ameliyat lambalaridir. Kiiglik ve kritik ameliyatlar icin idealdir.

ANKA Serisi lambalar, kii¢iltlilmils boyutlarda gercek bir
ameliyat lambasidir. Ameliyat lambalarinintiim iglevleriyle
birlikte Gstlin aydinlatma kalitesine sahiptirler.

Anka Serisi Kiigtik Cerrrahi
Lambasi, tavan ameliyat
lambasi olarak monte
edilebilir ve 120.000 lux’e
kadar aydinlatma saglar.

istege bagli olarak 3 veya 6 saat
batarya ile sunulan mobil Anka
aydinlatma sistemleri, kiigiik
Klinikler icin miikemmel, taginabilir
aydinlatma sistemidir ve acil
durumlara karsi yardimcidir.

Teknik Ozellikler

Isik Siddeti* 100.000 - 110.000 - 120.000 lux
Spot Capr* 16 -32cm

L1+L2 > 203 cm

Spot Ayari Elektronik

Renk Sicakhigr* 3500K - 5000K

CRIR, > 96

CRIR, > 97

LED Omrii 60.000 saat

Baslik Gapi 37cm

Batarya Opsiyonel

*Tabloda belirtilen teknik degerler talebe gore degisiklik gosterebilir.

Tabloda belirtilen degerler laboratuvar sartlarinda él¢tilmustir. Farkli kosullarda + % 3 degisiklik
gosterebilir. Etkin Tibbi Cihazlar, tiriin 6zelliklerinde degisiklik yapma hakkini sakl tutar.

Duvara Monte Anka
Kiiciitk Cerrahi Lambasi

Duvara monte Anka Serisi kiiglik cerrahi lambalari,
dar ameliyathanelerde veya yogun acil odalarinda
ameliyathane personeli igin olagandistii bir
aydinlatmayla birlikte yerden tasarruf etmenizi saglar.
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‘ Kisith alanlara ve
mudahale odalarina ideal

R

Blylk cerrahi baghgin 1sik kalitesini kiigik
baslikla yagayin.

Anka Kontrol Paneli

Acik Kapali

O
K Kein Ayan
O spot Capi Ayan
[
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Isik Siddeti Ayari

Endoskopi Modu



Kayra Serisi tani koyma lambalari, odak ayari, renk sicaklik
ayari ve dar alanlarda kullanim igin gelistirilmig dig¢i modu gibi
ileri 6zelliklerle sunulan muayene lambalaridir. 50.000 lux,
60.000 lux ve 80.000 lux aydinlatma seviyeleri kullanicilarin
tercihi icin mevcuttur.

1 metrede 80.000 lux

Kayra Serisi lambalar, 1 metrelik mesafede 80.000 lux
aydinlatma saglayan (st diizey muayene aydinlatma
sistemidir. Yiiksek CRI degderi ve renk sicakligi ayarlama
ozellikleri, gerektiginde kiiglik ameliyatlar igin kullamimalarini
saglamaktadir.

Sac ekim merkezleri, dis klinikleri, estetik ve gizellik
merkezleri gibi alanlarda miilkemmel ¢6ziim saglar.

Opsiyonel 3 saatlik batarya ile mobil
Kayra aydinlatma sistemleri, standart
muayene lambasindan daha fazlasini
arayan Klinikler icin mikemmel
tasinabilir aydinlatma sistemidir.

Teknik Ozellikler

Isik Siddeti* 50.000 - 80.000 lux
Spot Capr* 15-30cm

L1+L2 >185cm

Spot Ayari Elektronik

Renk Sicakhigr* 3500K - 5000K
CRIR, > 96

CRIR, > 97

LED Omrii 60.000 saat

Baslik Gapi 29cm

Batarya Opsiyonel

*Tabloda belirtilen teknik degerler talebe gore degisiklik gosterebilir.

Tabloda belirtilen degerler laboratuvar sartlarinda él¢tilmustir. Farkli kosullarda + % 3 degisiklik
gosterebilir. Etkin Tibbi Cihazlar, tiriin 6zelliklerinde degisiklik yapma hakkini sakl tutar.

Tavana Monte Kayra Lambalari

Kayra Serisi tani koyma lambalari tavan aydinlatmasi
olarak da monte edilebilir ve tam fonksiyonlarla
80.000 lux’e kadar aydinlatma saglar.
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Acik / Kapali

Kelvin Ayar

Spot Capi Ayari

Isik Siddeti Ayari

Disci Modu

HNPHAC

Duvara Monte Kayra Lambalari

Duvara monte Kayra Serisi muayene lambalari, kiiciik
ve kalabalik kliniklerde tedavi ve muayene igin yerden
tasarruf etmek ve giicli aydinlatma saglamak icin
yardimcl olur.




